
Luft‐Licht‐First Typ Melkstand

Hungerbühler Luft‐Licht‐Firste werden in unseren eigenen Produk‐
tionsräumen komplett aus Kunststoff hergestellt. Keine Metallteile ‐
tropft nicht. Unsere transparente, hochwertige Qualität ist witterungs‐
unempfindlich, hagelfest, wärme‐ und kältebeständig. Das Material 
zeichnet sich durch lange Lebensdauer aus, ist lichtstabilisiert, ver‐
sprödet nicht, ist riss‐, wind‐ und druckfest und schwer entflammbar. 
Die zur Verwendung gelangenden Lexan‐Thermoclear‐Platten® sind 
schlagzähe, energiesparende Hohlkammer‐Platten aus Poly‐carbonat. 
Eingesetzt in doppelwandiger Ausführung bilden diese Hohlkammer 
Platten eine kostengünstige und attraktive Lösung für eine Vielzahl von 
Verglasungen. Alle Teile mit Chromstahlschrauben befestigt. 
Aussenteile können nach Wunsch eingefärbt werden. 

Stand 02.07.2018/SS; Änderungen vorbehalten

Qualität und Aufbau
Traversen (Tragprofile) aus Polyester, mehr‐
fach armiert mit Glasfasern und durch eine 
zusätzliche Beschichtung beidseitig vor UV‐
Strahlung geschützt. Speziell robust entwi‐
ckelt für die Landwirtschaft. 
Die gesamte Produktereihe der Lexan 
Thermoclear‐Platten® verfügt über eine 10‐
Jährige Garantie gegen Bruch, übermässige 
Vergilbung oder Minderung der Lichtdurch‐
lässigkeit durch die GE Plastics Structured 
Products (GE= General Electric).

Optimaler Lichteinfall

Zargen isoliert

Verhindern grossen Wärmeverlust über die Lüftung



Profitieren Sie von unserer Erfahrung ‐
Wir beraten Sie gerne!

Stand 02.07.2018/SS; Änderungen vorbehalten

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder unsere Beratung oder besuchen Sie uns
doch einfach auf unserer Homepage im Internet: www.lueftungsbau.ch

Fensterklappen
Oberteil der Fensterklappen aus Hohlkam‐
merplatten. Eingefasst mit Polyesterprofil
(mehrfach armiert mit Glasfasermatten).

Bild: Pneumatische Bedienung 

Regulierung
Öffnen und schliessen von Hand, elektrisch
oder mit pneumatische Bedienung.


