
Wärmetauscher

Leistungsstarker und reinigungsfreundlicher Hungerbühler Luft‐Luft‐
Wärmetauscher der neuesten Generation. Die Kunststoff‐Kreuzstrom‐
Wärmetauscher werden individuell auf Ihre Situation und Bedürfnisse
angepasst und produziert. Die verwendeten Materialien, für Aussen‐ und
Innenanlagen, sind wasser‐ und witterungsbeständig und resistent gegen
Korrosion. Das Gehäuse besteht aus Glasfaser‐Polyester mit integrierter
Isolation. Dies ist das ideale Material für lange Haltbarkeit, das der
aggressiven, feuchten Stallabluft standhält und zudem ein niedriges
Eigengewicht für die Montage bietet. Die Hungerbühler Wärmetauscher
sind mit integrierter Wasserauffangwanne, direktem Ablauf und
Sommerluft‐Bypass ausgerüstet. Ein Ausbau der Tauscherelemente für
die Reinigung und den Sommerbetrieb entfällt! Durch die Umlenkung des
Luftstromes kann der Wärmetauscher im Sommer ohne Ausbau der
Tauscherelemente umgangen werden. Auf Wunsch mit integrierter
Reinigungsanlage lieferbar.

Stand 09.07.2018/SS; Änderungen vorbehalten

Automatischer Betrieb Sämtliche Materialien korrosionsfrei

Minimale Wartung

Besonders  Energiearm

Lüften, Wärmen, Trocknen

Hoher Wirkungsgrad



Stand 09.07.2018/SS; Änderungen vorbehalten

Profitieren Sie von unserer Erfahrung ‐
Wir beraten Sie gerne!

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder unsere Beratung oder besuchen Sie uns
doch einfach auf unserer Homepage im Internet: www.lueftungsbau.ch

Grossanlage als Zentrale‐Abluftanlage 
mit Wärmetauscher für ca. 60’000 m2/h Abluft.

Bild:  Ansaugöffnung zum Tauscherelement Bild:  Reinigung ohne Ausbau des 
Tauscherelements

Die Anlagen werden so weit als möglich vorfabriziert und durch unser gut geschultes
Montageteam betriebsfertig installiert. Unsere erfahrenen Monteure sind in der Lage,
auch schwierigste Probleme zu lösen.


